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Productinformatie 
 
 

Zettex Montagereiniger 
 
 
 
 
 

Productomschrijving: 
 
Zettex Montagereiniger: 
- Een krachtige snelreiniger met snel verdampende eigenschappen. 
- Op basis van industriële alcohol. 
- Vriendelijkere vervanger voor Thinner Aceton  Mec en Tri gebaseerde producten. 
- Als reiniger voor koppelingen, hydraulica, kettingen, drukperswalsen etc. 
- Te gebruiken voor het reinigen van metalen en zelfs kunststof delen voor verlijming. 
 

 

Toepassingsgebieden: Gebruiksaanwijzing: 
 
Kan gebruikt worden op bijna alle metalen en kunststoffen. 
Voor het snel verwijderen van olie, vet, smeer enz. 
 
 
 

 
De te behandelen delen royaal inspuiten en opgelost vuil 
laten afdruipen. 
Bij hardnekkig vuil de montagereiniger met een kwast 
aanbrengen op de bevuilde delen. 
 
 
 
 
 

Technische gegevens: 
 
Vorm : aer./vloeibaar 
Kleur : transparant 
Geur : naar alcohol 
Toestandsverandering/ kookpunt : ca. 60°C 
Dichtheid g/ml (20°C) : ca. 0,727 DIN 51757 
Dampdruk mbar (20°C) : ca. 210 
Viscositeit mPas (20°C) : <10 dynamisch 
PH waarde onverdund (20°C) : n.m. DIN 19261 
PH waarde 1% oplossing 20°C) : 7 
Vlampunt (°C) : <  0 DIN 51755 
Zelfontbrandingstemperatuur.(°C) : 250 DIN 51794 
Explosiegrenzen 
Vol % onderste : 1,1 DIN 51649 
Vol % bovenste : 7,0 DIN 51649 
Wateroplosbaarheid(20°C) : 20 mg/l 

 

Verpakkingssoorten: 
 
Art.nr. 998001   spuitbus 500 ml  
Art.nr. 998002       5 ltr. can 
Art.nr. 998003     25 ltr. can 
Art.nr. 998004     50 ltr. can 
Art.nr. 998005   200 ltr. can 
 
 
 
Geschikte navulbaar Spruhboy aluminium druk unit. 
Art.nr. 900325  
Kleur: rood/groen/geel/blauw. 
Bijbehorende vuladapter op luchtsysteem. 
Art.nr. 900330 
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