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Direct, semi-direct of indirect bediende 
2/2 magneetventielen

serie MV3 
G1/8” t/m G1.1/2”

• standaard met Viton membraan 
• 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC en 230VAC spoelen
• normaal gesloten
• normaal geopend op aanvraag leverbaar
• messing of RVS 316 huis
• medium: water, lucht en olie
• omgevingstemperatuur: -5°C tot + 80°C
• mediumtemperatuur: -5°C tot + 120°C

Bestelsleutel
Serie
MV3A met 3 mm doorlaat
MV3B met 10,5 mm doorlaat
MV3 met 13 t/m 40 mm doorlaat

Huis
blanco messing
RVS rvs 316

Functie

NC normaal gesloten (Normal Closed)
NO normaal geopend (Normal Open)

Afdichting

V viton

Doorlaat

3 3 mm
10 10,5 mm
13 13 mm
20 20 mm
25 25 mm
35 35 mm
40 40 mm

Aansluiting
06 G1/8”
08 G1/4”
10 G3/8”
15 G1/2”
20 G3/4”
25 G1”
35 G1.1/4”
40 G1.1/2”

voorbeeld:

Bediening

D direct
SD semi-direct
P indirect

MV3 - P - 10 V 13         - NC

Technische informatie
Type Functie Aansluiting Max. temp.

medium
Minimale 
werkdruk 

(bar)

Maximale werkdruk (bar) Vermogen
Water/ 

Vloeistof
Lucht/

Gas
Olie 

(≤ 20mm²/s)
24VAC

(VA)
AC110/

230V (VA)
DC
(W)

MV3A-D-06-08 NC G1/8”- G1/4” 120°C 0 13 13 10 18 22 13
MV3B-SD-08-15 NC G1/4”- G1/2” 120°C 0 16 16 13 18 22 13
MV3-P-10 - 40 NC G3/8”- G1.1/2” 120°C 0,5* 16 16 13 18 22 13
MV3-P-10 - 40 NO G3/8”- G1.1/2” 120°C 0,5* 16 16 13 18 22 13

*minimaal 0,5 bar verschildruk nodig voor een goede werking 

Specificaties
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Artikelnummers MV3 magneetventielen

Type G A B H KV (m³)
MV3-P-10 3/8” 66 48 108 5,2
MV3-P-15 1/2” 66 48 108 5,2
MV3-P-20 3/4” 75 58 115 8,8
MV3-P-25 1” 96 70 125 13,9
MV3-P-35 1.1/4” 131 96 146 25,5
MV3-P-40 1.1/2” 131 96 146 34,8

Afmetingen MV3-..

Afmetingen MV3A-.. Afmetingen MV3B-..
KV (m³/h)

MV3B-SD-08 1,70
MV3B-SD-10 1,95
MV3B-SD-15 2,03

KV (m³/h)
MV3A-D-06 0,27
MV3A-D-08 0,27

Type Artikeln. Omschrijving Symbool
MV3A-D-06V3-NC PI60013 1/8” 2/2 Magneetventiel Direct serie MV3A-D Viton Messing Normaal Gesloten
MV3A-D-08V3-NC PI60015 1/4” 2/2 Magneetventiel Direct serie MV3A-D Viton Messing Normaal Gesloten
MV3A-D-06V3RVS-NC PI60014 1/8” 2/2 Magneetventiel Direct serie MV3A-D Viton RVS316 Normaal Gesloten
MV3A-D-08V3RVS-NC PI60016 1/4” 2/2 Magneetventiel Direct serie MV3A-D Viton RVS316 Normaal Gesloten

MV3B-SD-08V10-NC PI60017 1/4” 2/2 Magneetventiel Semi-Direct serie MV3B-SD Viton Messing Normaal Gesloten
MV3B-SD-10V10-NC PI60018 3/8” 2/2 Magneetventiel Semi-Direct serie MV3B-SD Viton Messing Normaal Gesloten
MV3B-SD-15V10-NC PI60019 1/2” 2/2 Magneetventiel Semi-Direct serie MV3B-SD Viton Messing Normaal Gesloten

MV3-P-10V13-NC PI60020 3/8” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton Messing Normaal Gesloten
MV3-P-15V13-NC PI60022 1/2” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton Messing Normaal Gesloten
MV3-P-20V20-NC PI60024 3/4” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton Messing Normaal Gesloten
MV3-P-25V25-NC PI60026 1”   2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton Messing Normaal Gesloten
MV3-P-35V35-NC PI60028 1.1/4” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton Messing Normaal Gesloten
MV3-P-40V40-NC PI60029 1.1/2” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton Messing Normaal Gesloten
MV3-P-10V13RVS-NC PI60021 3/8” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton RVS316 Normaal Gesloten
MV3-P-15V13RVS-NC PI60023 1/2” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton RVS316 Normaal Gesloten
MV3-P-20V20RVS-NC PI60025 3/4” 2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton RVS316 Normaal Gesloten
MV3-P-25V25RVS-NC PI60027 1”   2/2 Magneetventiel Indirect serie MV3-P    Viton RVS316 Normaal Gesloten

Direct, semi-direct of indirect bediende 
2/2 magneetventielen

serie MV3 
G1/8” t/m G1.1/2”

Artikelnummers onderdelen*Artikelnummers spoelen* en LED connectors

*spoel wordt geleverd inclusief standaard connector, LED connector separaat te bestellen

* Membranen en reparatiesets niet verkrijgbaar voor de MV3A-D en de MV3B-SD

Type Artikeln. Omschrijving
MV3-COIL-12VDC PI60077 12VDC Spoel t.b.v. MV3 & MV4A-SD
MV3-COIL-24VDC PI60119 24VDC Spoel t.b.v. MV3 & MV4A-SD
MV3-COIL-24VAC PI60078 24VAC Spoel t.b.v. MV3 & MV4A-SD
MV3-COIL-110VAC PI60080 110VAC Spoel t.b.v. MV3 & MV4A-SD
MV3-COIL-230VAC PI60079 230VAC Spoel t.b.v. MV3 & MV4A-SD
D43650A-DC12-24-48 PI60122 LED Connector
D43650A-AC12-24-48 PI60124 LED Connector
D43650A-AC110-230 PI60126 LED Connector

Type Artikeln. Omschrijving
MV3-P-SEAL-FKM-15 PI60094  Viton Membraan 3/8 & 1/2”
MV3-P-SEAL-FKM-20 PI60095 Viton Membraan 3/4”
MV3-P-SEAL-FKM-25 PI60096 Viton Membraan 1”
MV3-P-SEAL-FKM-35/40 PI60097 Viton Membraan 1.1/4” & 1.1/2”
MV3-P-SEAL-FKM-50 PI60098  Viton Membraan 2”
MV3-P-RK-FKM-10/15 PI60155 Viton Reparatieset 3/8 & 1/2”
MV3-P-RK-FKM-20 PI60156 Viton Reparatieset 3/4”
MV3-P-RK-FKM-25 PI60157 Viton Reparatieset 1”
MV3-P-RK-FKM-35/40 PI60158  Viton Reparatieset 1.1/4 & 1.1/2”
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Membranen ook 
in EPDM leverbaar


